
F1 Mælketemperatur for høj for længe 1
F2 Mælketemperatur for høj for længe 2
F3 Mælketemperatur for høj for længe 3
F6 Strømafbrydelse i mere end 15 minutter
F15  Omrører svigt under køling
F16 Omrører svigt 

Kritiske fejl

 Mælk 

 Mælk 

F11 Minimum vasketemperatur ikke opnået
F12 Minimum vasketemperatur ikke opnået i den forventede tid
F20 Køle tid overskredet i første køling
F22 Glem at slå afkøling
F23 Mælketemperatur for høj for længe 
F25 For høj mælketemperatur efter første nedkøling
F27 Mælketemperatur for lav for længe
F29 Mælketemperatur for lav
F30 Strømafbrydelse
F31 Max tid uden køling (Tanken er slukket med mælk og ikke tændt igen)
F32 Max tid uden køling (Forventet start af tank efter vask udeblevet)
F34 Dato og tid ikke indstillet
F35 Der mangler vaskemiddel
F36 Der mangler desinfektionsmiddel 
F38 Føler fejl (Diff. er for høj mellem føler hvis der 2 monteret)
F39 Batteri defekt (Tilkald KB Køleteknik for udskiftning af backupbatteri)
F40 Sikkerheds afbryder på udløbsventil
F41 Trykafbryder på spulepumpe mangler tryk
F42 Motorværn vaskepumpe udkoblet
F43 Vask uventet stoppet manuel
F44 Vandindtag tager for lang tid (åben vandhanen)
F45 Vand i tank efter vask
F48 Det tager forlang tid at opvarme vand i vaskesystemet
F49 Fejl på overkogningssikring
F51 Tankoverløbsbeskyttelse
F52 Vand i tank udløb under kølning (mulighed for vand i mælk)
F53 Motorværn kompressor udkoblet
F54 Rørværksovervågningsfejl
F55 Mængdeafhængig kølestarts timeout
F56 Defekt føler (føleren er brudt)
F57 Defekt føler (føleren er kortsluttet)
F58 Defekt føler (temperatur uden for følerens område)
F60 Kommunikations fejl i styring
F61 Fejl på SMS modul
F80 Lavtryksmeddelelse
F81 Højtryksmeddelelse
F83 Fejl analog indgang 4-20mA
F85 Fase fejl

instruktiv alarm
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Bruger
Text Box
Vasketrin:
12  - 16: Kold forskyl
22  - 26: Varm forskyl
32  - 36: Hovedvask
42  - 46: Kold mellemskyl
72 - 76: Desinfektion
82  - 86: Efterskyl
KB Køleteknik ApS
Service 75876303
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